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Las pastas pigmento CRISTALAN® son pigmentos
dispersos en una resina de poliéster insaturada libre de
estireno, la cual se entrecruza con la resina o el gelcoat
durante el proceso de curado. Por su naturaleza, son
especialmente formuladas para colorear resinas de
poliéster y gelcoats, garantizando un éptimo curado vy
solidez al color.

Las pastas pigmento han sido disenadas para embellecer
y dar una excelente apariencia a las piezas transformadas
con  materiales compuestos, satisfaciendo las
necesidades del cliente final.

Se usan para la elaboracidon de botones, botes, postes de
energia, mesones de cocina, tanques de almacenamiento,
mobiliario urbano y cualquier otra pieza elaborada a partir
de resinas de poliéster insaturado o gelcoat.

*Importante

Las pastas pigmento estan formuladas y fabricadas
sin la adiccion de materiales pesados como: Arsénico
(As), Antimonio (Sb), Bario (Ba), Cadmio (Cd), Cromo
(Cr), Cobre (Cu), Mercurio (Hg), Niquel (Ni), Plomo
(Pb) Estano (Sn), Zinc (Zn), Selenio (Se) *

Esta informacion se suministra de acuerdo con el conocimiento de nuestro proceso de
produccion industrial y la informacion recibida de los proveedores de los pigmentos
utilizados, cumplen la norma CONEG para metales pesados, ya que el total de contenido de
metales pesados no sobrepasa las 100 PPM.
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Pastas pigmento CRISTALAN®

El gelcoat pigmentado es de facil
preparaciéon, no es necesario utilizar
molinos u otros elementos para
mezclarlo. Con una espatula es posible
hacer la incorporacion de la pasta al
sistema.

Las pastas pigmentos no contienen
componentes que puedan llegar afectar
la salud de las personas*

Alto poder de tinturacion y cubrimiento,
que se traduce en mayor rendimiento y
menor consumo de materia prima.

Las pastas pigmento son compatibles
entre si, llegdndose a obtener una alta
gama de colores de acuerdo con las
necesidades que tenga el cliente.

Ofrecemos  un  servicio técnico
especializado para ayudar a nuestros
clientes en todos sus requerimientos.
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| Galerlla Las resinas y gelcoats CRISTALAN® pueden ser

pigmentados en cualquiera de los colores presentados en esta
d e CO | O r guia de seleccion.

CRISTALAN CRISTALAN CRISTALAN CRISTALAN
20439 20438 20437 20478
NEGRO BLANCO AZUL AZUL CIELO
ULTRAMAR
CRISTALAN CRISTALAN CRISTALAN CRISTALAN
20431 20436 20435 20434
AZUL ROJO ROJO OCRE
ROJIZO ESCARLATA OXIDO
CRISTALAN CRISTALAN CRISTALAN CRISTALAN
20459 20458 20443 20442
AMARILLO AMARILLO NARANJA VERDE FTALO
CLARO INTENSO
**Los colores presentados en esta carta son
aproximados y pueden variar ligeramente en
CRISTALAN W CRISTALAN CRISTALAN  ieror 0y Certs aue Io percepcon el color
"72 PP 25893 20432 puede variar y que las muestras impresas o en
BLANCO GR'S V|OLETA linea puqun no ser precisas en la
representacion del color real del producto. Por
esta razon, le recomendamos que haga una
prueba de color en una pequena drea antes de

realizar la aplicacion total.

Los invitamos a contactar a nuestro equipo técnico comercial para conocer
las presentaciones de cada una de las referencias
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Recomendaciones de uso B H O CRGIR GIE:[E
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15020
minutos
o

Pesar la cantidad requerida Agitar durante 15 a 20 Dejar enreposo el gelcoat y Preparar una muestra para

del total de pasta pigmento. minutos hasta que la resina hasta que no se hacer una evaluacion del

No exceder el 10% sobre el mezcla quede totalmente perciban burbujas de aire tiempo de gel y color, para

peso del gelcoat o resina. homogénea. en la mezcla. finalmente aplicar el
gelcoat.

Recomendacion: Mezclar
hasta maximo 5 pastas
pigmento en la preparacion.

Almacenamiento

Almacenar en un
lugar frescoauna
temperatura menor a
25°C. No exponerlo
directamente a la luz.

Siempre mantener El envase debe ser
el envase cerrado. oscuro o ambar, no usar

envases transparentes.
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También contamos con productos como:

= Resinas de poliéster insaturado y viniléster. = Diluyentes.

Soluciones

Complementorios —> Fibra de vidrio y rigidizantes. = Gelcoats.

- Desmoldantes. —> Peroxidos y promotores. — Gelcoat tooling.

Lo invitamos a contactar a nuestro equipo comercial
para conocer mas sobre el portafolio de nuestros productos.

< +(593-4) 370 7980 Ext. 7610
+(5939) 0987241591 >< contacto
Km. 9,5 via a Daule - Urb. :
Inmaconsa, Calle Acacias servcliente@andercol.com.co

Cedros Guayaquil - Ecuador

.+ 057 (604) 356 7000

- Calle 19 A no. 43B 41. Medellin
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